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Lehké, pohodlnáobsluha Rychlovým!nná
hubicek rychlé
demontá"i

Rychlovým!nnépouzdro
#elistík rychlé

demontá"i

2 2.4 3.0/3.2 4.0 4.8 6.4

ProSet 1600®

Hydraulicko-pneumatické nýtovací ná#adí na trhací nýty

Hlavní rysy a p!ednosti

Výkon
Vysoký pom"r síly k hmotnosti
Rychlovým"nná p#ední hubice
Rychlovým"nné pouzdro !elistí
Rychlovým"na sb"rné nádobky trn%

Ergonomie
Lehká polymerová konstrukce
Pohodlná spou&' na dva prsty, která
se aktivuje malou silou
Sm"rovatelný výfuk vzduchu odsávání

Hospodárnost
P#ípoj s ovládáním zapnutí a vypnutí
tlakového vzduchu s mo$ností
namontovat ho z pravé i levé strany

P!izp"sobitelnost
Schopný nýtovat mikro nýty 2,0mmø

Rozsah



ProSet ® 1600 ProSet ® 1600 MCS

Materiál
(T#leso $Trn)

Pr%m#r nýtu
Typ nýtu

2,4mm* 3,0 - 3,2mm 4,0mm

Hliník ( Hliník
Hliník ( Ocel/Nerez. ocel

Ocel ( Ocel
Nerez. ocel ( Nerez. ocel
Monel ( Ocel/Nerez. ocel

Hliník ( Hliník
Hliník ( Ocel/Nerez. ocel

M*. ( Ocel
Ocel ( Ocel

Nerez. ocel ( Nerez. ocel
Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel
Hliník ( Ocel
Ocel ( Ocel

Otev&ený a
Multi-Grip !

Uzav&ený

LSR Nýty
HR! nýty

Self Plugger
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* Pou$ijte nastavení nará$e%e %elistí FAN239-176
! Nezahrnuje Multi-Grip"
# Nastavte tlak na 6,2 bar
POZN: Nerez. ocel = Nerezová ocel

!

" íslo dílu Popis

PRN214
PRG402-02
FAN239-174

FA203-408

FAN239-177

Hlavice pro 2,0mm mikro nýty
&elisti pro 2,0mm mikro nýty
Prodlu$ovací souprava pro p' ední stranu
( Délka 5)

Adaptér pro MCS5000 (dálkový
systém MCS)

MCS Dodate%né montá$ní vybavení -
ke zm* n* modelu 1600

Trvejte na originálních
nýtech POP®

Prodlou$ený plá+, nosu

Hmotnost

Délka

Vý' ka

Zdvih nástroje

Pracovní tlak

Ta( ná síla

Pom #r síla/ hmotnost

Spot &eba vzduchu

0,97 kg

275 mm

227 mm

18 mm

5,0 - 6,9 bar

4850 N p' i 6,2 bar

5 kN/kg

1,22 litru/nýt

1,04 kg

272 mm

227 mm

18 mm

5,0 - 6,9 bar

4850 N p' i 6,2 bar

4,6 kN/kg

70 litr/ /min. (max)

T $ nýt

Kapacita zásobníku MCS (po ) et trn %)

#

#

Kapacita nýt %
Volitelné dopl * ky

ProSet® 1600 Nýtovací ná#adí



ProSet 2500®

2 2.4 3.0/3.2 4.0 4.8 6.4

Hlavní rysy a p!ednosti

Výkon
Vysoký pom"r síly k hmotnosti
Rychlovým"nná p#ední hubice
Rychlovým"nné pouzdro !elistí
Rychlovým"na sb"rné nádobky trn%

Ergonomie
Lehká polymerová konstrukce
Pohodlná spou&' na dva prsty, která
se aktivuje malou silou
Sm"rovatelný výfuk vzduchu odsávání

Hospodárnost
P#ípoj s ovládáním zapnutí a vypnutí
tlakového vzduchu s mo$ností
namontovat ho z pravé i levé strany

P!izp"sobitelnost
Kompatibilita s POP dávkova!em nýt% (RP)®

Kompatibilita se systémem monitorování
nýt%POP SmartSet®

Prodlou$ená 140mm hubice pro dodate! ný
dosah

Bezpe#nost
Uzav#ení tlakového vzduchu p#i sejmutí
sb" rné nádobky

Hydraulicko-pneumatické nýtovací ná#adí na trhací nýty

Rozsah



ProSet ® 2500 ProSet ® 2500 MCS

Typ nýtu
3,0-3,2 mm* 4,0mm* 4,8mm**

LSR nýty
HR! nýty

T - nýt
Self Plugger

UltraGrip !
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Part Number Description

DPN239-110

FAN275-132

FAN275-133
FA203-408
FAN275-134

FAN275-198

290 mm

259mm

90 mm
54.5mm
46mm

88mm

27.9mm

47mm

20
.6

m
m

304mm

259mm

90 mm
54.5mm
46mm

88mm

27.9mm

47mm

20
.6

m
m

MCS Retro- t Kit Extended Nose Housing

Hmotnost

Délka

Vý' ka

Zdvih nástroj

Ta( ná síla

Pom #r síla/ hmotnost

Air Consumption

1,20 kg

290 mm

259 mm

18 mm

9400 N p' i 6,2 bar

7,83 kN/kg

2,15 litru na nýt

Materiál
(T#leso $Trn)

Pr%m#r nýtu

Otev&ený a
Multi-Grip !

Uzav&ený

Rada F

Hliník ( Hliník
Hliník ( Ocel/Nerezová ocel

Ocel ( Ocel
Nerezová ocel ( Nerezová ocel

Monel ( Ocel/Nerezová ocel
Hliník ( Hliník

Hliník ( Ocel/Nerezová ocel
M*. ( Ocel
Ocel ( Ocel

Nerezová ocel ( Nerezová ocel
Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel

Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel
Hliník ( Ocel
Ocel ( Ocel

Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel

Nerezová ocel ( Nerezová ocel

* Pou$ijte nastavení nará$e%e %elistí FAN275-028
* * Pou$ijte nastavení nará$e%e %elistí DPN275-027
! S výjimkou typu Multi-Grip"

17mm nástr%ní klí%na +rouby s vnit' ním
+estihranem

Prodlu$ovací souprava pro p' ední
stranu ( 140 mm

ProSet® 2500 Souprava t* sn* ní
Adaptér pro dálkový MCS (MCS5000)
Dodate%né montá$ní vybavení pro
sb* rný systém trnu

Reduced Diameter Front End Kit

1,31 kg

304 mm

259 mm

18 mm

9400 N p' i 6,2 bar

7,18 kN/kg

70 litr/ na min (MAX)

Volitelné dopl * ky
Kapacita nýt %

ProSet® 2500 Nýtovací ná#adí



ProSet® 3400

2 2.4 3.0/3.2 4.0 4.8 6.4

Hydraulicko-pneumatické nýtovací ná#adí na trhací nýty

Hlavní rysy a p !ednosti

Výkon
Vysoký pom" r síly k hmotnosti
Rychlovým" nná p#ední hubice
Rychlovým" nné pouzdro ! elistí
Rychlovým" na sb" rné nádobky trn%

Ergonomie
Lehká polymerová konstrukce
Pohodlná spou&' na dva prsty, která
se aktivuje malou silou
Sm" rovatelný výfuk vzduchu odsávání

Hospodárnost
P#ípoj s ovládáním zapnutí a vypnutí
tlakového vzduchu s mo$ností
namontovat ho z pravé i levé strany

P! izp" sobitelnost
Kompatibilita s POP dávkova! em nýt%(RP)®

POP Dálkový sb" rný systém trnu (MCS5000)®

POP Specializované hlavy®

Bezpe#nost
Uzav#ení tlakového vzduchu p#i sejmutí
sb" rné nádobky Rozsah



Hmotnost

Délka

Vý' ka

Zdvih nástroje

Ta( ná síla

Pom#r síla/hmotnost

Spot &eba vzduchu

ProSet ® 3400 ProSet ® 3400 MCS

1,90 kg

309 mm

316 mm

26 mm

18 500 N p' i 6,2 bar

9,7 kN/kg

4,86 litr/ /nýt

2,00 kg

334 mm

316 mm

26 mm

18 500 N p' i 6,2 bar

9,2 kN/kg

80 litr/ /min. (max)

309 mm

316 mm

103 mm
67,5 mm
57,9 mm

107 mm

38,1 mm

59 mm

22
,4

 m
m

334 mm

316 mm

103 mm
67,5 mm
57,9 mm

107 mm

38,1 mm

59 mm

22
,4

 m
m

!

!

Materiál
(T#leso $Trn)

Pr%m#r nýtu
Typ nýtu

3,2 mm* 4.,0 mm* 4,8 mm** 6,4 mm!

Hliník ( Hliník
Hliník ( Ocel/Nerezová ocel

Ocel ( Ocel
Nerezová ocel ( Nerezová ocel

Monel ( Ocel/Nerezová ocel
Hliník ( Hliník

Hliník ( Ocel/Nerezová ocel
M*.  ( Ocel
Ocel ( Ocel

Nerezová ocel ( Nerezová ocel
Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel

Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel
Hliník ( Ocel
Ocel ( Ocel

Hliník ( Hliník
Ocel ( Ocel

Nerezová ocel ( Nerezová ocel

Otev&ený a
Multi-Gr ip !

Uzav&ený

LSR nýty
HR! nýty

T - nýt
Self Plugger

UltraGrip !
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Rada F

* Pou$ijte  PRG540-46 %elisti s nastavením nará$e%e %elistí FAN276-064
** Pou$ijte  PRG540-46 %elisti a nará$e% %elistí DPN276-006
! Pou$ijte  PRG540-44 %elisti a nará$e% %elistí DPN276-006

!

!

!

!

!

!

!

" íslo dílu Popis

FA203-408

FA203-414
FAN276-075

FAN276-152
FAN276-165

PRH840-3400
PRH850-3400
RP4-501
RP6-501

MCS5000 adaptér pro nýty velikostí
4, 5, 6
MCS5000 adaptér pro nýty velikostí 8
ProSet® 340 0 200 mm prodlu$ovací
souprava
ProSet® 3400 Souprava t* sn* ní
Dodate%né montá$ní vybavení pro
sb* rný systém trnu
PRH840Adaptér pro rohovou hlavu
PRH850Adaptér pro rohovou hlavu
RP4/RP5 Objímka
RP6 Objímka

Rohová hlava MCS Dodate%né
montá$ní vybavení

Kapacita nýt %
Volitelné dopl * ky

ProSet® 3400 Nýtovací ná#adí



Mechanické p%idr$ování nýtu Integrovaná sb"rná nádobka Rychlovým"nná hubice

Nýt je p$idr"ován i p$i nýtování
sm!rem dolu.

Velká kapacita sb!rné
nádoby pojme a"

Nepot$ebujete ná$adí p$i snímání
hubice a pouzdra #elistí.

Výkonné, kompaktní a lehké ná$adí s lithium
Ion baterií

Zbytek trnu automaticky padá do sb!rné
nádoby

Rozsah: standardní nýty ø 2,4 &4,8mm
Hmotnost 1,69kg & v#etn! baterie

Mechanické p$idr"ování nýtu

Nabitá Li-Ion baterie u" za 30 minut

600

ProSet PB2500®

Akumulátorové ná#adí pro trhací nýty

nýt%



Rozm"ry: 320mmx 240mm

Battery: 18V Li-Ion 1,5 Ah slim batterypack (POP®EBC181-QW)
#as nabíjení pouze 30 minut

Nabíje#ka: 20V Li-Ion (POP®EBC105-QW), s moderním displejem

Zdvih: 25mm

Hlu#nost: 73,7 dB(A)

Ta$násíla: 8,500 N

Rozsah: Standardnínýty ø 2,4 &4,8mm

Hmotnost: 1,69 kgv#etn! baterie

1.9 sekund/ kus
Aku ná$adí od spole#nostiA

18.0kW / rok

Aku ná$adí od spole#nostiB
2.1 sekund/ kus

Aku ná$adí od spole#nostiB

1 1.5 2 2.5 (sec.) 0 20 40 60 80 100 (kW)

* Výsledky zalo!ené na interním testování v Emhart
* M"#eno od stisknutí tla$ítka a! po návrat ná#adí do startovací pozice

kdy je p#ipraveno pro vlo!ení dal%ího nýtu

* Výsledky zalo!ené na interním testování v Emhart
* Po$ítáno p#i nýtování480,000nýt& zarok

Nýtování ocelového nýtuø 4,8mm POP® Nýtování ocelového nýtuø 4,8mm POP®

POP® PB2500
900 nýt! na nabití POP® PB2500

25Aku ná$adí od spole#nostiA
500 nýt! na nabití Aku ná$adí od spole#nostiA

20
Aku ná$adí od spole#nostiB

90 nýt! na nabití Aku ná$adí od spole#nostiB
20

0 500 1000 (pcs.) 10 20 30 (mm)

* Výsledky zalo!ené na interním testování v Emhart
* Po$et nýt& zanýtovaných s pln" nabitou baterií

* Výsledky zalo!ené na interním testování v Emhart

POP® PB2500
14.4kW / rok

Nýtování ocelového nýtuø4,8mm POP® Nýtování ocelového nýtuø4,8mm POP®

POP® PB2500
1.5 sekund/ kus

83.2kW / rok

Aku ná$adí od spole#nostiA

Speci&kace

Vysoká rychlost nýtování Nízká spot%eba energie

Velká výdr$ baterie Velký zdvih

ProSet® PB2500 Akumulátorové ná#adí pro trhací nýty



ProSet PB3400®

Akumulátorové ná#adí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

Rychlé akumulátorové
výkonné nýtovací ná !adí
s extrémní silou a výd $í

JEDNODUCHOST
Snímatelná hubice a p#ístup
k ! elistem bez pou$ití ná#adí

LEHKOST
Hmotnost pouze 2,1 kg, v! etn"
2.0 Ah baterie (mo$nost 4.0 Ah
baterie)

SÍLA
18kN síla v tahu,
mm zdvih

VÝDR%
Pohán" nno bateriemi DeVALT
XR Li-Ion

P#idr$ování nýt%v náustku Integrovaná sb" rná nádobka Jednoduché snímání hubice

Nýt je bezpe! n" p#idr$ován
v ná%stku p#i manipulaci

Integrovaná sb" rná nádobka
zachytí velký po! et trn%nýt%

Snímatelná hubice a p#ístup
k ! elistem bez pou$ití dal&ího

ná#adí

POWERED BY

18 VTM



ProSet® PB3400 Akumulátorové ná#adí pro strukturované trhací nýty ø 4.8 - 6.4 mm

POWERED BY

18 VTM

Výkonné ná &adí s vynikající ergonomií, extrémní
silou a velkou p &idanou hodnotou. Zaru ) uje
vysokou produktivitu a tím zlep ' uje návratnost va ' í
investice také díky nízkým náklad %m na instalaci.

Odolný  bezkontaktní  motor  zaru%uje  minimální
údr$bu.

Dlouhá výdr$ baterie dovolí zanýtovat a$ 500
strukturovaných nýt/ ø 6,4 mm na jedno nabití
(2.0 Ah baterie)

Úspora %asu nep' etr$itý provoz ve výrobních
podmínkách bez p' etí$ení ná' adí

Jednoduché pou$ití:
- snadné sejmutí hubice a pouzdra %elistí
- p' idr$ování nýtu
- rychlá vým* na baterie

SPECIFIKACE

Rozm* ry: 336 mm (d) x 255 mm (v)
Baterie: DEWALT

18V XR Li-Ion 2.0Ah baterie pack
mo$nost:       18V XR Li-Ion 4.0Ah baterie pack,

ob* s identi- kací stavu baterie

Nabíje%ka: DEWALT rychlonabíjecí
nabíjecí %as 30 minut (2.0Ah)
nabíjecí %as 60 minutes (4.0Ah)

Zdvih pístu: 30 mm
Ta$ná síla: 18,000 N
Hladina hluku: 74 dB(A)
Rozsah*: Trhací nýty ø 4.8 ( 6.4 mm
Hmotnost: 2.1 kg v%etn* 2.0Ah baterie

2.4 kg v%etn* 4.0Ah baterie

* Pro detailn* j+í informace k ná' adí, p' íslu+enství, servisu a návod/ m kontaktujte svého lokálního zástupce.

Ná' adí je dodáváno v sad* se dv* mi bateriemi 18V
2.0Ah DEWALT XR Li-Ion v%etn*
rychlonabíje%ky.(4.0Ah batterie jsou nabízeny zvlá+,)

V+echny baterie mají
identi- kaci stavu nabití

baterie.



ProSet XTN20®

Vysokorychlostní nýtovací ná#adí pro nýtovací matice s ( exibilním
nastavením zdvihu nebo síly nýtování

Slou ) ením prvot &ídních inovací z Pop a Avdel bylo
vytvo &eno vysokorychlostní lehké ná &adí s velkou silou a
( ivotností, vynikající ergonomií a optimální +exibilitou
reaguje na poslední vysoké standardy ve výrob # nástroj %.

Klí ) ové vlastnosti a výhody:

·� Flexibilní provoz v modu nastavení zdvihu nebo nastavení síla

·� Vysoký pom* r síly a hmotnosti 11,1 kN/kg

·� Odolná vysoce pevná instalace závitových trn/ jako standard

·� Dlouhodobé b' itové hydraulické t* sn* ní s dlouhou $ivotností pro co
nejdel+í interval oprav

·� Pohodlné tla%ítko vytá%ení

·� Snadné pou$ívání, bez dal+ího ná' adí, rychlovým* na závitového
trnu

Speci , kace:

·� Ta$ná síla p' i 5 barech: 17.65 kN

·� Rozsah pracovního tlaku: 5 - 7 bar

·� Zdvih pístu: 3 - 7 mm

·� Hladina hluku: <75 dB(A)

·� Hmotnost: 1.59 kg

·� &as cyklu: <1.5 sec. kompletní zanýtování

·� Rozsah: Maticové nýty M3 to M10, 4UNC do 3/8" (detaily v
manuálu)

Rychlý p' ístup k se' ízení zdvihu
bez pou$ití ná' adí

Rychlovým* na závitového
trnu bez pou$ití ná' adí

Se' ízení síly nýtování
bez pou$ití ná' adí





Firma sídlo:

RIVETING CZ s.r.o.
Kabe+ova 943/4
190 00 Praha 9 -Vyso%any

I%. :      02440750
Di%. :    CZ02440750

tel.:       +420602887484
tel./fax. +420376393129

e-mail .: info@riveting.cz
www.riveting.cz

Koresponden ) ní adresa - sklad :

RIVETING CZ s.r.o.
Havlí%kova 47
34012 0vihov

Prodejna :

Riveting CZ s.r.o.
Záb* lská 783/34
312 00 Plze1 - Doubravka

tel. +420 377 421 546
tel. +420 727 921 564

NÝTOVACÍ NÁ) ADÍ


